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by GRUNDIG 


Emotionen sind ausdrück- 
lich erlaubt, wenn man 
über FINE ARTS spricht 
oder schreibt. Denn FINE 
ARTS ist mehr als nur ein 
Produkt der Unterhal- 
tungselektronik. FINE 
ARTS steht für Musik, für 
Genuß, für Lebensart. 
FINE ARTS steht aber 
besonders für bewußtes 
und kritisches Hören. 
Unter diesem Aspekt 
bekommt der Begriff Quali- 
tät eine erweiterte Bedeu- 
tung. Hier geht .es nicht 
nur um Funktionalität und 
hochwertige Technik - 
Anmutung, Wertigkeit, 
Exklusivität spielen eine 
ebenso entscheidende 
Rolle. 


FINE ARTS by Grundig, 
die neue Edel-Linie wen- 
det sich an Menschen, die 
so denken und empfinden. 
An die Audiophilen, die 
längst auf die neue Dimen- 
sion - Spitzen-HiFi aus 
Europa - gewartet haben. 
FINE ARTS repräsentiert 
kompromißlos all das, was 
heute entwicklungs-, pro- 
duktions- und verarbei- 
tungstechnisch möglich ist. 
Hier stimmen Technik, 
Design und Produktquali- 
tät auf hohem Niveau über- 


ein, hier spürt der HiFi- 


Liebhaber die exklusive 
Anmutung, die der Experte 
am konkreten Produkt 
überprüfen kann, Dieser 
Anspruch manifestiert sich 





am Gesamtkonzept, aber 
auch im Detail: | 
Von den massiven Älufron- 
ten mit feiner Oberflächen- 
Schliffstruktur bis zu den 
edlen Seitenteilen, von den 
großen, goldfarbenen 
Metallfüßen bis zu den ver- 


goldeten Anschlußbuchsen 


für lebenslange Kontakt- 
sicherheit wurde hier der 
angemessene Rahmen für 
den absoluten Spitzen- 
stand geschaffen. Moderne 


HiFi-Technologie, die sich 


auch bei einem Blick in das 
Innere sofort offenbart. 


Der High Definition Radio-Data-System 
Synthesizer Tuner Fine Arts T-9000. 


Der Fine Arts Tuner T-9000 
ist technologisch einer der 
aufwendiesten Tuner der 
Welt. Da die Grundig 
Labors weitgehend an der 
Entwicklung des weltweit 
einmaligen RDS (Radio- 
Data-System) beteiligt 
waren, Ist dieser Baustein 
natürlich für den Empfang 
von RDS-Sendern einge- 
richtet. Der T-9000 zeigt 
den jeweiligen Sender- 
namen an, er vergleicht die 
Sender auf gleiches oder 
unterschiedliches Pro- 
sramm und ermöglicht das 
Umschalten auf einen Sen- 
der gleichen Programms 
aber größerer Feldstärke. 
Während eines manuellen 
oder automatischen Sen- 
dersuchlauls werden RDS- 
Sender erkannt. im DOT- 
Matrix-Display angezeigt 
und aul bis zu 29 Plätzen 
abgespeichert. Um die 
Einsatzmöglichkeiten 





dieses Tuners noch zu 
erweitern, wurde an einen 
zusätzlichen frontalen Aus- 
gang ebenso gedacht wie 
an einen regelbaren Kop!- 
höreranschluß. Die Cinch- 
Anschlußbuchsen sind 
selbstverständlich ver- 
goldet. 





Oben: Hochwertiges Innendesien. 
Unten: Alphanumerische Änzeize, 


Der High Definition Compact Disc 
Player Fine Arts CD-9000. 


Der Fine Arts CD-Player 
CD-9000 ist ein Referenz- 
gerät mit 16-Bit-Wandler 
und 4fach-Oversamipling. 
Er verfügt über 20 Spei- 
cherplätze für Titel und 
Indizes, Besonderheit 
neben der Titel- und 
Indexprosrammierung ist 
die sogenannte Negativ- 
Programmierung, d.h. 


nicht gewünschte Titel 


können von der Wieder- 
gabe ausgenommen wer- 
den. Wesentlich verein- 
lacht wird die Bedienung 
des Gerätes auch durch die 
Scan-Automatik, die jeden 
Track 10 see. lang bis zur 
Entscheidung über eine 
Programmierung anspielt. 


Das Gerät ist fernbedien- 
bar, ein Digital-Subcode- 
Ausgang ISt ebenso vor- 
handen wie ein regelbarer 
Koplhörerausgane. Einer 
der zwei Line-Ausgänge ıst 
regelbar, der andere für 
Festpevel eingerichtet. Die 
Cineh-Anschlußbuchsen 
für die NF-Ausgänge sind 
selbstverständlich ver- 
geoldet. 
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Oben: Übersichtliches Fluoreszenz 
Display. 


Unten: Regelbarer NF-Ausgane. 





Der High Definition Digital Audio Tape 
Recorder Fine Arts DAT-9000. 


Der Fine Arts Digital werden und läßt sıch über 
Audio Tape Recorder- ein Fluoreszenz-Display 
DAT-9000 ist das erste kontrollieren. Bei schnel- 
Grundig Gerat dieser lem Vor- und Rucklauf 
neuen Gerateart. Es läßt kann auch uber einen 


sich von Standard Play auf regelbaren Kopfhöreraus- 
Long Play umschalten und gang mitgehort werden. 
ermöglicht damit die Ver- Die nachtragliche Auf- 


langerung der Cassetten- zeichnung von Subcode- 
spieldauer von zwei aul IDs ist möglich, um auf- 
vier Stunden. In der Fradi- gezeichnete Takes leicht 
tion des vormals größten wieder auizufinden. Alle 
Tonbandgerateherstellers Cinch-AnschluBbuchsen 
Furopas steht die Aus- sind selbstverstandlich 
legung dieser Maschine vergoldet, 


mit semiprofessionellen 
symmetrischen Mikrofon- 
eingangen, die jedem 
Enthusiasten unvergleich- 
bar hochwertige Eigenauf- 
nahmen ermöglichen. Die 
Eingänge sind auf den 
Anschluß der Kondensa- 
tor-Mikrofone MKH-406 
von Sennheiser optimiert. 
Die Aufnahme kann mit 
Hilfe von zwei Pegel- 
Vorreglern und einem 
Masterreeler ausgesteuert 








Oben: Anschlußmöglichkeit für hoch- 
werlige Mikrofone. 

Unten: Hochwertige Anschlußkabel 
mit vergoldeten Cinchsteckern im 
Beipäck. 
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Der High Definition Integrated 
Cross Mode Amplifier Fine Arts A-9000. 


Der Fine Arts Amplilier 


baren. Der verwendete 


Recorder ausgelegt) mit 
; 


A-9000 ist ein klassisch Schnittbandkern-Transfor- gegenseitiger Uberspiel- Me TIS 
konzipierter, leistungsstar- mator sorgt für ein geringes möglichkeit zur Verfügung. f li a ye WN 
ker integrierter Verstärker magnetisches Streufeldund Außerdem ist während der mH-attt ors =e d = 
mit 2x120 Watt Nenn- hohe Leistungsreserven. Aufnahme das Hören einer | \ WETTEN), 
Ausgangsleistung, extrem Neben seinen Anschluß- anderen Signalquelle mög- NIS : Lp 4 


hohen Geräuschspannungs- 
abstanden und harmoni- 
schen Verzerrungen an 

der Grenze des heute Meß- 


möglichkeiten für die weite- 
ren Komponenten der Fine 
Arts Serie stehen zwei TB- 

Anschlüsse (einer fur DAT- 


lich (Cross Mode). Alle 
Cinch-Anschlußbuchsen 
sind selbstverständlich ver- 
goldet. 


l: Magn: Streufeld be! üblichem Trafo 
2: Magn. Streuleld bei Schnittband- 
kern-Irafo, 
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Der Transrotor „Connoisseur“ 


Der Iransrotor „Connois- 


seur“ ist ein hochwertiges, 
aul die technische Qualität 


und das Design der Fine 
Arts Komponenten abge- 
stelltes High-End-Lauf- 
werk, 

Der aus schallplattenahn- 
lichem Acrylat gefertigte 
Plattenteller hat an seiner 
Unterseite 6 Schwung- 
sewichte zur Erzielung 
eines exzellenten Gleich- 
lauls und ruht aul einem 
Edelstahl-Lager. Der 
Lagerendpunkt hegt uber 


dem Schwerpunkt des Plat- 


tentellers. Angetrieben 
wird das Laufwerk von 
einem Papst-Außenläuler- 
motor über einen geschlif- 
fenen Präzisionsriemen. 


Einmalig ist die Anord- 
nung des Motors, der zur 
Verhinderung von Reso- 
nanzen auf Tonarm und 
Tonabnehmer frei yom 
Laufwerkchassis in einem 
schweren Messingkorpus 
untergebracht ist. Der 
„Connoisseur“ ist serien- 
mäßig mit dem berühmten 
SME 3009 5 2-Tonarm 

und hochwertigem Ton- 
abnehmersystem bestückt. 
Entwicklung und Herstellung: Transrotor 
vertrieb; Rake HiPi-Verineh GmbH 


Irtenfelder Weg 43. 
5060 Berkisch-Giadbach 2 





Der Quartzlock Synthesizer Tuner 


Fine Arts T-903. 


Der Fine Arts Tuner T-903 
verfügt über einen 
integrierten Automatic- 
PLL-Decoder mit Keramik- 
Resonatoren für hervor- 
ragende Stereo-Kanal- 
trennung. 19 Sender sind 
speicherbar, wobei die 
Z.usatzinformation Stereo/ 
Mono berücksichtigt wird. 
Die Feinabstimmung 
erfolgt bei FM über eine 
Exact-luning-Anzeige, 

bei AM über eine Raster- 
anzeige im LC-Display. In 
beiden Bereichen kann 
auch per Hand abgestimmt 
werden, wobei im FM- 
Betrieb die Muting-Funk- 
tion ausgeschaltet bleibt. 
Zur Vermeidung von Spel- 
cherdoppelbelegungen 
dient die Auto-Compare- 
Funktion: Wird bei FM 
per Suchlauf oder manuell 
ein Sender gefunden, der 
bereits im Speicher vorhan- 
den ist. wird die Nummer 


ım Speicherplatz dauernd 
angezeigt. Die Cinch- 
Anschlußbuchsen sind 
selbstverständlich ver- 
goldet. 
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Oben: Halogenbeleuchtetes Display. 
Unten: sequentieller Speicherabrut. 


Der Integrated Stereo Amplifier 


Fine Arts A-903. 


Der Fine Arts Amplifier 
A-903 ist ein integrierter 
Verstärker mit hoher 
Ausgangsleistung. Die 
Nenn-Ausgangsleistung 
beträgt 2x 100 Watt, Alle 
weniger häufig benotigten 


Bedienelemente sind front- 


seitig unter einer Metall- 
klappe angeordnet, so zum 
Beispiel auch der 6stufige 
Pegelschalter zur Einstel- 
lung des optimalen Ein- 
satzpunktes der gehorrich- 
tigen Lautstärkekorrektur. 
Neben den Anschltissen 
fur alle weiteren Kompo- 
nenten der Fine Arts Serie 


verfügt das Gerät über zwei 


TB-Anschlüsse mit Über- 
spielmöglichkeit, wobei die 
Ein- bzw. Ausgänge Tape 2 
front- und rückseitig vor- 
handen sınd. Die hervorra- 
genden technischen Daten 
des A-903 sind auch mög- 
lich geworden durch die 


gg 


Verwendung eines Schnitt- 
bandkern-Netztranstor- 
mators, die Bestuckung 
mit rauscharmen Metall- 
schichtwiderstanden und 
Doppel-Lautstarkeregelung 
hinter der Vor- und vor der 
Endstufe. Die Endstute 
selbst ist über eine elektro- 
nische und thermische 
Schutzschaltung gesichert, 
auch für die Lautsprecher 
wurde eine Schutzschal- 
tung vorgenommen, Alle 


Cınch-Anschlußbuchsen 
sind selbstverständlich ver- 
goldet. 
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Oben: Regler/Schalter unter Alu- 
Klappe (Taste Tuner gedrückt) 
Unten; Rauschminimierung dureh 
doppelte Lautstarkeregeluneg, 
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Der High Definition Compact Disc 
Player Fine Arts CD-9000. 


Der Fine Arts CD-Player 
CD-9000 erfüllt alle 
Qualitatsanspruche, die 
heute an die moderne 
Laser- und Digitaltechnik 
sestellt werden. Mit seiner 
16-Bil-Aufl6sung und dem 
4fach-Oversampling läßt 
sich auch das letzte Infor- 
mationsbit exakt definie- 
ren. Auf 20 Speicherplät- 
zen lassen sich Titel und 
Indizes programmieren. 
Dabei erlaubt die soge- 
nannte Negativ-Program- 
mierung, nicht gewünschte 
Titel von der Wiedergabe 
auszunehmen. Zur ein- 
lachen Bedienung gehöri 
ebenfalls die Scan-Auto- 
matic, mit der jeder Track 
vor einer möglichen 
Programmierung 10 Sec. 
lang angespielt werden 
kann. Eine Infrarot-Fern- 
bedienung ist dem Gerät 
beigepackt. 

Von zwei vorhandenen 
Line-Ausgängen ist der 
eine regelbar, der andere 
für Festpegel eingerichtet. 
Ein Digital-Subcode-Aus- 
gang gehört ebenso zur 
Ausstattung wie ein regel- 
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barer Koplhörerausgang. 
Die Cinch-AnschluBbuch- 
sen für die NF-Ausgänge 


sind selbstverständlich ver- 


goldet. 





Oben: Fernbedienungsgeher 
Unten: Regelbarer Kopfhörerausgane 
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Der Iwin Reverse Cassette Tape Recorder 


Fine Arts CCT-903. 


Das Fine Arts Doppelcas- 
settendeck CCT-903 basiert 
auf zwei hochwertigen 
Reverse-Laulwerken mit 
Rotating-Head-Technik. 
Die extrem harten, hyper- 
bolisch geschliffenen Kopf- 
spiegel aus Hardpermalloy 
ermöglichen Aufzeichnun- 
gen mit weit hinaufrei- 
chendem, geradlinigem 
Frequenzgang. Die 
schwenkkopftechnik garan- 
tiert korrekte Azimut-Posi- 
tion unabhängig von der 
Laufrichtung des Bandes. 
Die Quick-Reverse-Vor- 
richtung schaltet bei Errei- 
chen des transparenten 
Vorspannbandes mit Hilfe 
einer opto-elektronischen 
Schranke blitzschnell in die 
Gegenlaufrichtung um - 
bei Aufnahme und Wieder- 
gabe. Das Gerät erkennt 
die eingelegte Cassettenart 
und stellt selbsttätig 
Vormagnetisierung und 
Entzerrung ein. Es ist aus- 
gestattet mit den Rausch- 
unterdruckungssystemen 
Dolby B und C und ermösg- 





licht die Herstellung von 
Cassettenkopien in vër- 
kurzter Zeit (High-Speed- 
Dubbing), Der Fremd- 
spannungsabstand ist durch 
Verwendung eines Schnitt- 
bandkern-Iranstormators 
optimiert. 

Alle Cinch-Anschlußbuch- 
sen sınd selbstverständlich 
vergoldet. 
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Oben: Wiedergabe-Fremdspannung 


mit herkömmlichem Trafo. 
Unten: Wiedergabe-Fremdspannung 
mit Scnnittbandkern. 






Die High Definition-Lautsprecher 
Fine Arts Three und Fine Arts Four. 


Diese als Pyramidenstumpf Tonlagen des Hochtonbe- 
konstruierten Lautsprecher- reichs durch ein zusätzliches 


boxen arbeiten nach dem Bandchen-System, in dem | ga | 
| L E | 





Prinzip der Transmission- eine mit Alu-Leiterbahnen | £ $h 

line-Schallführung im Baß- bedampfte Membran zwi- H | z | | 
bereich und produzieren schen Kobali-Samarium- = e | 
einen weit hinabreichen- Magneten extrem hoher m m |) 


den, sauber definierten Baß. Induktion schwingt. 
Der Hochtonbereich wird 
von einer Kalotte aus dem 
extrem leichten Material 
Supronylabgestrahlt, auf 
das zur Optimierung der 
Membranfestigkeit eine 


In der Frequenzweiche 
sorgen hochwertige Lufi- 
spulen für eine lineare 
Aussteuerung des bah- 
bereiches und für die Tren- 
nung zum Mittel- und 
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Tonkanal, 
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Die Lautsprecher Fine Arts One und 


Fine Arts Two. 


Der kleine Standlautspre- 
cher Fine Arts One arbeitet 
nach dem akustischen 
Prinzip des Phasenumkehr- 
kanals mit Bedämpfung 
(Vented flow), die elegante 
Pyramidenstumpf-Säulen- 
box Fine Arts Two nach 
dem Prinzip der Transmis- 
sionline-Schallführung im 
Baßbereich. Beide produ- 
zieren einen tiefen, sauber 
konturierten Baß. Beide 
Lautsprecher-Boxen besit- 
zen ansonsten die gleiche 
Chassis-Bestückung. Auch 
hier wird der Hochton- 
bereich von der schon aus 
den Modellen Three und 
Four bekannten titanisier- 
ten Kalotte, der Mittelton- 
bereich von einem impuls- 


treuen, dynamischen Konus- 


Lautsprecher (Terminated 


line) und der Tiefton- 
bereich von einem partial- 
schwingungsarmen Konus- 
Tieftoner abgestrahlt. 





Wee der rückwärtigen Schallenergie 
durch den bedämpften Phasen- 
umkehrkanal 
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Die 9000er Anlage mit der Fine Arts 


Für jedes Lautsprecher- L 
3 Three 


system Fine Arts wird ein 
Meßprotokell erstellt und 
beigefügt, das die wichtig- 
sten elektrischen und 
akustischen Daten wider- 
spiegelt. 
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T-9000 

High Definition Radio- 
Data-System-Synthesizer- 
Tuner 


o 


FM/MW-Quartz-Synthesizer mit 
integriertem Automatik-PLL- 
Decoder 
Multifunktions-Fluoreszenz- 
Display mit alphanumerischer 
Anzeige, DOT-Matrix 

29 Stationsspeicher (Intermix) 
Bandbreitenumschaltung für FM 


ci 


a 


Do 


Qn 


von + 12,5 kHz zur Steigerung 
der Trennschärfe bei kritischen 
Empfangsverhältnissen 
Suchlauf automatisch manuell 
Program Scan 

Anschlüsse für NF-out frontal. 
NF-out rückseitig (regelbar) und 
Kopfhörer (regelbar) 


= 


0 
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Besonderheiten: 

RDS mit Anzeige des Stations- 
namens 

Automatischer Learnmodus für 
alle RDS-Sender nach Sende- 
anstalt und Programmkette 
Suchlauf „best frequency“. 

Es wird der Sender mit der 
höchsten Feldstärke aus einer 
Senderkette herausgesucht 
Kalibrierton 400 Hz (Pegelton- 
generator) zur Aussteuerung von 
DAT-Recordern vor Aufnahme- 
beginn 

Zur Einhaltung der wichtigsten 
Daten und Meßwerte wird der 
Abgleich nach dem CAAT-Ver- 
fahren durchgeführt (Computer 
aided adjustment and testing) 





Technische Daten 
Empfindlichkeit an 75 Ohm: 
Mono {S/N=26dB) S06 pV 
Stereo (S/N= 46 dB) S24 pV 


Klirrfaktoren: 








Mono 

(1kHz,40/75kHzHub) S0,05/0,1% 

Stereo 

(VkHz, 40/75 kKHzHub) 5 0,1/0.2% 

Übertragungsbereich: 

Abweichung ~—1dB 30Hz,..15 kHz 
~3 dB 10 Hz...16,.8kHz 


Dynamische Trennschärfe: 
Bandbreite normal 


+ 300kHz =65dB 
Bandbreite schmal 
+300 kHz =sidB 


Gerduschspannungsabstand: 
(40 kHz Hub) 


Kurve A, Mono/Ste rea 79/76. dB 





Frequenzbereiche 
UKW 

MW 
Netzspannung/ 
Netzirequenz: 


87,5-108 MHz 


Abmessungen 
(BxHxT): ca.435 (+40) x 


SD(+12)x 340mm 








RDS-Schaltung, 


Möglichkeit zum Frequenzversatz 


S13-1620kH2 


220V. 50/602 
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CD-9000 
High Definition 
Compact Disc Player 


16-Bit-D/A-Wandler mit 4fach- 
Oversampling 
Multifunktions-Fluoreszenz- 
Display 

20 Speicherplätze für Track und 
Index total 

Fernbedienbar in den wichtigsten 
Funktionen mit beigefügter 
IR-RC, direkte Titelanwahl 

Skip vorwärts/rückwärts für Track 
und Index 

Suchlauf vorwärts/rückwärts mit 
3 Geschwindigkeiten. Mithör- 
möglichkeit bei Geschwindigkeit 
lund 2 

2 Anschlüsse für Line-out, 
NF-out (regelbar) und Kopfhörer 
(regelbar) 


Besonderheiten: 
Programmiermöglichkeit auch 
für Indizes 

Größerer Programmumfang 
durch die Möglichkeit der 
Negativprogrammierung: Heraus- 
nahme von z. B. nur einem oder 
zwei Titeln ohne umständlichen 
Programmieraufwand 
Scan-Betrieb: Anspielautomatik 
mit der Möglichkeit zum 
Programmieren 

Direkte Programmiubersicht 
durch 25 Zahlenfelder im 
Fluoreszenz-Display 
Digital/Subcode-Ausgang 





Technische Daten 


g 


a 


o 


D 


n 


[=] 


(2 


a 


ep 


DAT-9000 
High Definition Digital 
Audio Tape Recorder 


Laufwerk mit 5 Motoren 
Aufnahme/Wiedergabe über 
rotierendes 2-Kopf-System 
16-Bit-A:D/D: A -Wandler, 12-Bit 
bei Long Play 
Multifunktions-Fluoreszenz- 
Display 

Elektronisches Zählwerk mit 
wahlweise Zeitanzeige absolut 
und verbleibend 

Manuelle Aussteuerung mit 

l Master- und 2 Vorpegelreglern 
Direkte Programmanwahl durch 
10er-Tastatur 

50 Speicherplatze 

Skip vorwärts/rückwärts 
Schneller Suchlauf vorwärts/ 
rückwärts 


Besonderheiten: 

Long Play für 4 Std. Spielzeit 
Symmetrische Mikrofoneingänge 
für professionelle und semi- 
professionelle Aufnahmen 
Blank Search: Aufsuchen von 
noch unbespielten Bandstellen 
Scan-Betrieb: Abspielautomatik 
mit 10 sec.-Takt 
Subcodeaufzeichnung (auch 
nachträglich möglich) zur Kenn- 
zeichnung aller Musikstücke 
Timermöglichkeit für Aufnahme 
und Wiedergabe 

Anschlüsse für Line, Digital, 
Mikrofon und Kopfhörer (regel- 
bar) 








Frequenzlinearitit: | 20Hz-20kHz 




















£0,065 dB 
Klirrfäktor: = 0,0035 % 
Gerduschspannungs- 
abstand: =101dB 
Nutzsignaldynamik: =96dB => 
Stereo- 
Übersprechdämpfung: =100dB 
Phasenlinearität: = () 5° 
intermodulation: =86dB 
Ausgangsspannung: Line Festpegel 
2Veff 


NF-variabel 

2V elf. max. 
Digital/Subcode 
0.5 Vss 





Netzspannung/ 
Netztrequenz: 220 V £10 %, 


50/60 Hz 


Abmessungen 
(BxHxT: 





435 (+40)x 67 (+10) 
x 330 (+24) mm 





16-Bit-D/A-Wandler mit 4fach-Over- 
sampling, Rechteckschwingung | kHz 
und SkHiz, 





Technische Daten 





Motoren: 5 = 

Bandgeschwindigkeit: 8,150 mm/sec, 
Standard Play 
4.075 mm/sec 

Long Play 








Sampling-Frequenz: 
Köpfe: 


2-Kopfsystem 

(rotierend) 

5Hz-?22kHz 
£05 dB 


Frequenzumfang: 











Klirrfaktor: 50,005% bei 1 kHz 
Geräuschspannungs- 
abstand: =95dB 





Übersprechdämpfung 
R/L: =83 dB 
Intermodulation; z80dB 














32-44,1-43Hz 


(Standard Play) 





Ausgangsspannung: analog 2 Vrms 





Netzspannung/ 

Netzfrequenz; 220 V 10%, 
> 50/60 Hz 

Abmessungen 

(BxHxT): cu, 435 (+40) x 


102 (+12) x 330 mm 





weon ORT-S000 


Master- und 2 Vorpegelreeler. 


A-9000 


High Definition 


Integrated Cross Mode 
Stereo Amplifier 


e Ausgangsleistung 2x 180/120 Watt 
Musik-/Sinus an 8 Ohm 
a Drehregler für Balance, Höhen 


und Bässe 


i Defeat, Mono, Subsonic-Filter, 
Loudness schaltbar 

s Anschlüsse für 2 LS-Gruppen 

a Drehschalter für Record-out 

a Drehschalter für Select-in 

o Überspielmöglichkeit 
TB 1 <> DAT/TB2 

e Monitor fiir TB1/TB2 

e Anschlußbuchsen für: Tuner, 
Phono MM/MC, CD, TB1, 
DAT/TB2, Aux, Video 


und Kopfhörer 


Besonderheiten: 


«Cross Mode: Während einer 
Aufnahme ist das Hören einer 
anderen Signalquelle möglich 

« Audio Muting: Schnelle Laut- 
stärkeabsenkung um 20dB 

» MC-Eingang mit hochwertigen 
Eingangsübertragern 

« Endstufenschutzschaltung gegen 
Zerstörung durch jede Art von 


Uberlastung 


» Schutzschaltung für Lautsprecher 
gegen Zerstörung durch Gleich- 


spannung 


= Schnittbandkern-Netztrans- 
formator für geringes magne- 
tisches Streufeld und hohe 


Leistungsreserven 


» Extrem hohe Geräuschspan- 
nungsabstände. Harmonische 
Verzerrungen an der Grenze des 


heute Meßbaren 





Technische Daten 





2x120 Watt Sinus 





Ausgangsleistung: 

an8 Ohm 

2x 180 Watt Musik 
= an 8 Ohm 
Klirrfaktor: | = 0,005 % 
TIM: S001 9 





bei Nennleistung/50 mW 


CD: 
Hochpegel: 
Phono MM: 


2104/83 dB 
=103/83dB 

= 82/77dB 

= BT _ 
?...100.000H2 





Eingangsempfindlichkeiten: 


CD: 
Phono/MM: 
Phon of MC: 


150 mV/48 kOhm 
2,5 mV/47kOhm 
0,35 m V/0.33 kOh m 





Stereo-Übersprechdämpfung: 


Hochpegel 


Damptungsfaktor; 


=70dB 


150 





Netzspannung/ 
Netzfrequenz: 
Abmessungen 
(BxHxT): 


220 V, 50/60 Hz 


435(+40)x 1461+15) 
x 33 û mm 








Cross-Mode: Beim Hören einer 
Sienalquelle ist die Aufnahme einer 
anderen möglich, 


o 


a 


o 


o 


D 


n 


a 


T-903 
Quartzlock Synthesizer 
Tuner 


FM/MW-Quartz-Synthesizer mit 
integriertem Automatik-PLL- 
Decoder 

Halogenbeleuchtetes Multi- 
funktions-LC-Display 

19 Stationsspeicher (Intermix) 
Suchlauf fir FM automatisch 
oder manuell, für AM manuell 
Memory Scan 

Muting 

Exakt Tuning 


Besonderheiten: 

In den Stationsspeichern können 
die Schaltzustände Mono und 
Stereo mit abgespeichert werden 
Bei manueller Abstimmung 
treten keine Mute-Pausen auf, 
die sonst bei digitalen Konzepten 
so stören 
Auto-Compare-Funktion: 

Es wird angezeigt, ob ein vom 
Suchlauf gefundener Sender 
schon abgespeichert ist 

Absolute Stereo-Kanaltrennung 
durch Keramik-Resonatoren im 
PLL-Stereodecoder 

NF-A usgänge gepuffert, daher 
keine Beschneidung der Höhen 
bei unterschiedlichen Kabel- 
längen 

Memory Scan-Einrichtung: 
Sequentieller Speicherabruf (vor- 
und rückwärts) 


Technische Daten 
Empfindlichkeit an 75 Ohm: 
Mono (S/N=26dB) SS 1yV 
Stereo(S/N=46dB) 3535,V 





Pilottonunterdrückung! 








I9kHz >65 dB 
38 kHz >70dB 
Stereoübersprechdämpfung: 
IkHz >40dB 
Klirrfaktoren: 

Mono 


(IkHz,40/75kHz Hub) 30,2/0,4% 
Stereo 

(1 kH2,40/73 kHz Hub) =0,4/0,8% 
Übertragungsbereich: 
Abweichung -3dB 10 Hz 
Dynamische Trennschärfe: 

+ 300 Hz 7048 
Geräuschspannungsabstand: 
(40 kHz Hub) Kurve A, 





‚15kHz 





mono/stereo 75dB/73 dB 
Netzspannung/ 

Netzfrequenz: 220 V, 50/60 Hz 
Abmessungen 

(BxHxT): 435 (+40) x 


7(+12)x 330. mm 





v 


VAR? Far 
457 kH- 
Eos Jf DA ka 





Absolute Stereo-Kanaltrennung durch 
Keramik-Resonatoren im PLL-Stereo- 


decoder. 


oO 


a 


a 


a 


o 


a 


Qo 


A-903 
Integrated Stereo Amplifier 


Ausgangsleistung 2x 150/100 Watt = 


Musik- Sinus an 8 Ohm 

Regler für Balance, Höhen und 
Bässe sind frontseitig unter einer 
Aluklappe angeordnet 

Defeat, Loudness, Monitor, 
Mono schaltbar 

Vorpegelregler für Phono 
UÜberspielmöglichkeit 

TB 1 <—> TB2 
Anschlußbuchsen für CD, TB 1, 
TB 2 front- und rückseitig, Tuner, 
Phono MM, Video/TV 
Anschlüsse für 2 LS-Gruppen 


Besonderheiten: 

Bestückung mit rauscharmen 
Metallschicht-Widerständen 
ostuliger Pegelschalter zur Ein- 
stellung des optimalen Einsatz- 
punktes der physiologischen 
Lautstärkeregelung unter Alu- 
klappe 
Endstufenschutzschaltung 
Lautsprecherschutzschaltung 
Thermischer Schutz für End- 
stufen und Netztransformator 
Schnittbandkerntransformator 
lür geringes magnetisches Streu- 
feld und hohe Leistungsreserven 
Kapazitätsarmer Phonoeingang 
Extrem niederohmige, den Lei- 
stungsverhältnissen angepaßte 
Zuleitung zu den LS-Klemmen 
Doppel-Lautstärkeregelung für 
hohe Fremdspannungsabstände 
(daraus resultierend hohe nutz- 
bare Dynamik) 





Technische Daten _ 


Ausgangsleistung: 2x 100 Watt Sinus 





an8Ohm 
2x150 Watt Musik 
an8Ohm 
Klirrfaktor: 30,006 % 
TIM: 30.01% 


o 


o 


a 


a 


o 


2 


o 


g 


o 





Geräuschspannungsabstand nach IEC 
bei Nennleistung/50 mW 
CD: 3102/79 dB 
Hochpegel: Z101/79dB 
Phono MM: = 78/75dB 
55...50.000 Hz 





Leistungsbandbreite: $ 

Übertragungsbereich: 
Hochpegel 3...55.000 H2 

__CD 3...80.000 Hz 

Übersprechdämpfung: 

beilkHz/CD =75dB 

Eingangsempfindlichkeit: 

Tape, Tuner, 








Aux/TV/CD 180 m W230 kOhm 
Phono MM 1.9 mV/47 kOhm 
Dampfungsfakior; = 100 





Netzspannung/ 


Netzfrequenz: 220 V, 50/60 Hz l 





Abmessungen 
(BxHxT) 435(+40)x 102(+12) 


x330 (+48) mm 


Der Ausgangsleistung entsprechende, 
großdimensionierte Leitungsführuneg. 


CCT-903 
Twin Reverse Cassette 
Tape Recorder 


3+3 Motoren 

Autoreverse, Reverse und 
Autoplay bei Deck A und B 
Deck B Aufnahme/Wiedergabe, 
Deck A Wiedergabe 
High-Speed-Dubbing in HiFi- 
Qualität 
Multifunktions-LC-Display 
Manuelle Aussteuerung mit 

| Master- und 2 Vorpegelreglern 
Dolby* B- und C-NR 

3 Bandsorten mit automatischer 
Umschaltung 

MPX-Filter schaltbar 
Regelbarer Line-Ausgang 
Regelbarer Kopfhörer-Ausgang 


Besonderheiten: 

„Rotating heads“ Deck A und B 
für beste Azimuteinstellung bei 
beiden Laufrichtungen 
Quick-Reverse (Deck B) verrin- 
gert die Musikpausen bei Lauf- 
richtungswechsel am Ende des 
Bandes 

Elektronisches Zählwerk: 

|. Wahlweise Anzeige Deck A 
oder B 

2. Der Zählerstand beider Decks 
bleibt auch im ausgeschalteten 
Zustand des Gerätes erhalten 
Timerbetrieb möglich 
Vollelektronische Umschaltung 
Aufnahme/Wiedergabe, Dadurch 
entfallen die Kontaktprobleme 
durch Oberflächenoxidation 
„Sanfte“ Funktionsablaufe der 
Laufwerke durch Servomotoren 





Technische Daten 
Gleichlauf bewertet: 


g 


12} 


a 


e 


Transrotor „Connoisseur“ 


Gleichlaulschwankungen 





(bewertet): <0.05 % 
Rumpeigeräusch- 
Abstand: >72dB 





Hochlaulzeit 
(Zeit vom Stillstand 
bis zur Soll-Drehzahl): Iser, 


Lautsprecher-Systeme 


Großdimensionierte Schraub- 
klemmen für Kabelanschluß 
Hochverdichtete Spanplatten aus 
Umweltschutzgründen in E l- 
Ausführung (ohne Formaldehyd). 
Abnehmbare Schallwand 
Gehäuse: 

Hochwertige Oberflächenaus- 
führung 

Fine Arts One and Two: 
Mahagoni oder Schleiflack schwarz 
Fine Arts Three: 

Schleiflack schwarz 

Fine Arts Four: 

Klavierlack schwarz oder weiß 

















LS-System One 

Nenn-/ 

Musikbelastbarkeit: 100/150 Wau 
Frequenzgang: 32.,.25.000 Hz 
Nennimpedanz: 8 Ohm 
Frequenzwege:! 3 
Übergangsfrequenzen: 1.000/2,800 Hz 
HT-Kalotte: 25mm @ 





MT-Konus: 35mm @ 




















Geschwindigkeits- 
abweichung: 





Frequenzbereich 


Wiedergabe Cr, Me, Fe 30Hz,.,18kHz 


Geräuschspannungsabstände: 
(Kurve A, eff.) 








ohne m.DolbyB m.DolbyC 
IECH (Cr) 58dB 67dB 73 dB 
IECIV(Me) 57dB 65dB T2dB 
Übersprechdämpfung: 245dB bei lkHz 
Kanalabweichung: =!dB 
Ausgangsspannung 
Line-Ausgang: 0... LSV regelbar, 


Ri =2kOhm 





Netzspannung/ 


Netzfrequenz: 220 V. 30/60 H2 





Abmessungen 
(BxHxT): 435(+40)x 102(+12) 


x330(+27)mm 





* Warenzeichen der Dolby Laboratories 
Licensing Corporation 





Rotating heads für beste Azimut- 
einstellung. 











TT-Konus: [ 65 mm ® 
Volumen! ca.53] 
Abmessungen 
(BxHxT): 280 x 650x 290mm 
LS-System Two 
Nenn-/ 
Musikbelastbarkeit: {00/150 Watt 
Frequenzgang; 30,,.25.000 Hz 
S+0,09% Nennimpedanz: — 8 Ohm 
Frequenzwege: 3 
Ss+1% Ubernahmefrequenz: 1,000/2,800Hz 
HT-Kalotte: 25mm ð 
MT-Konus: 85mm ø 











TT-Konus: 145mm & 
Volumen: ca. 77 
Abmessungen 

(Bx I 1x T): 328 x 860 x 338 mm 


LS-System Three/Four 

















Nenn-/ 

Musikbelastbarkeit: 120/200 Watt 
Frequenzgang: 25...40.000 Hz 
Nennimpedanz! SChm 
Frequenzwege: 4 





Übernahmefrequenzen 600/4,000/7_000 Hz 


Superhochténer: 25x 12mm 


HT-Kalotte: 








25mm ¢ 





85mm @ 


TT-Konus: 
Abmessungen 
(BxHxT: 





210mm @ 





370 & 1.000% 380 mm 








Großdimensionierte Schraub- 
klemmen für Kabelanschluß, auch für 
den Anschluß hochwertiger Bananen- 
stecker geeignet, 


Charakteristika der 
Fine Arts-Geräte. 


Massive schwarze Alu- 
Fronten mit feiner Ober- 
flachen-Schliffstruktur 


Drehknöpfe, Schalter 
und Tastenoberteile aus 
schwarz eloxiertem Alu- 
minium 


Regler, Schalter und Tasten- 
aggregate nach haptischen 
Gesichtspunkten ausge- 
wählt und von höchster 
elektromechanischer 
Qualität 


Schwarz lackierte Boden- 
wannen und Innenflächen 


Hochwertige, in ihrer 
Standflache großdimensio- 
nierte Metallfüße 


Vergoldete Anschluß- 
buchsen für lebenslange 
Kontaktsicherheit und 
geringste Ubergangswider- 
stinde = 


Edelholz-Seitenteile im 
Lieferumfang 


Hochwertige Verbindungs- 
kabel mit vergoldeten 
Steckern im Beipack. 


Elektrotechnisch ausge- 
wogene und optisch gestal- 
tete Innenaufbauten mit 
- aufein Minimum reduzier- 
ten Kabelwegen 


=: Ausgezeich nete Service- 
= _freundlichkeit 


sm 
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